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ˇ CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Control Electrónico con funciones de ahorro de energía

• Refrigerante Ecológico R290

• Luces de LED

• Aislamiento de alta densidad con ciclopentano como 

agente espumante: provee una estructura sólida y 

promueve un bajo consumo energético.

ˇ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Bandeja eléctrica evaporadora del condensado

• Ruedas giratorias de 6”

• Control inteligente IoT

• Voltaje 220v/60Hz-50Hz

• Decoración de marca

• Regulador de voltaje

ˇ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pie³
48 

Ancho
56”
1422.40 mm

20 ft
16

ºC
5ºC | 0ºC 

6

148 kg.

1 / 2  Inverter

6.31

115v / 60hz
 

Requiere conexión a un desague
 

Alto  
77.25”
1962.15 mm

SCHUKO

Litros
1359.21

Profundidad 
33.75”
857.25 mm

40 ft
18

ºF
33ºF | 41ºF

Plug 

Capacidad
Interna

Dimensiones
Internas

Capacidad
Contenedor

Rango
Temperatura

Parrillas

Peso Estimado

Compresor HP

Amperaje

Voltaje /
Frecuencia

Tipo
Drenaje

ˇ VISTAS TÉCNICASˇ PRODUCTO

GAS R-290 INVERTER AHORRO
ENERGÉTICO

CERTIFICACIÓN UL

50 5/8”

33 1/4”

CONGELADOR
HORIZONTAL HF-50
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35 1/8”

ˇ CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Refrigerante Ecológico R290

• Aislamiento de alta densidad con ciclopentano como 

agente espumante: provee una estructura sólida y 

promueve un bajo consumo energético.

ˇ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Voltaje 220v/60Hz-50Hz

• Terminación Acero inoxidable 

• Decoración de marca

• Regulador de Voltaje

ˇ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pie³
14  

Ancho
50.63”
1285.88 mm

20 ft
54

ºC
-23ºC | -17ºC 

N / A

180 kg.

1 / 3

2.23

115v / 60hz
 

Requiere conexion a un desague
 

Alto  
35.13”
892.18 mm

6 - 15R
6 - 15P

Litros
396.44

Profundidad 
26.75”
679.45 mm

40 ft
60

ºF
-10ºF | 0ºF

Plug

Capacidad
Interna

Dimensiones
Internas

Capacidad
Contenedor

Rango
Temperatura

Parrillas

Peso Estimado

Compresor HP

Amperaje

Voltaje /
Frecuencia

Tipo
Drenaje

ˇ VISTAS TÉCNICASˇ PRODUCTO

GAS R-290 INVERTER AHORRO
ENERGÉTICO

CERTIFICACIÓN UL

25 1/4”

15”

36 1/2”

51 1/2”

33 1/4”

DISPENSADOR
DE CERVEZA DBD-1E-HC

ˇ VISTAS TÉCNICAS

ˇ CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Control Electrónico con funciones de ahorro de energía

• Refrigerante Ecológico R290

• Aislamiento de alta densidad con ciclopentano como 

agente espumante: provee una estructura sólida y 

promueve un bajo consumo energético.

ˇ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Voltaje 220v/60Hz-50Hz

• Terminación Acero inoxidable 

• Decoración de marca

• Regulador de Voltaje
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ˇ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pie³
6.6  

Ancho
25.25”
641.35 mm

20 ft
72

ºC
-9ºC | -3ºC 

N / A

92 kg.

1 / 5

5.0

115v / 60hz
 

Requiere conexion a un desague
 

Alto  
51.50”
1308.10 mm

5 - 15R
5 - 15P

Litros
186.89

Profundidad 
33.25”
844.55 mm

40 ft
84

ºF
15ºF | 25ºF 

Plug

Capacidad
Interna

Dimensiones
Internas

Capacidad
Contenedor

Rango
Temperatura

Parrillas

Peso Estimado

Compresor HP

Amperaje

Voltaje /
Frecuencia

Tipo
Drenaje

ˇ PRODUCTO

GAS R-290 INVERTER AHORRO
ENERGÉTICO

CERTIFICACIÓN UL

EXHIBIDORES
PUERTA CRISTAL UR-40GL-TMI-HC
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ˇ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pie³
40 

Ancho
47.00”
1193.80 mm

40 ft
22

ºC
5ºC | 0ºC 

6

160 kg.

1 / 3  Inverter

3.20

115v / 60hz
 

Requiere conexión a un desague
 

Alto  
77.25”
1962.15 mm

NEMA 5-15P

Litros
1132.67

Profundidad 
33.75”
857.25 mm

45 ft
25

ºF
33ºF | 41ºF

Plug

Capacidad
Interna

Dimensiones
Exteriores

Capacidad
Contenedor

Rango
Temperatura

Parrillas

Peso Estimado

Compresor HP

Amperaje

Voltaje /
Frecuencia

Tipo
Drenaje

ˇ CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Control Electrónico con funciones de ahorro de energía

• Refrigerante Ecológico R290

• Aislamiento de alta densidad: provee una estructura 

sólida y promueve un bajo consumo energético 

• Iluminación LED.

 

ˇ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Ruedas Giratorias de 6”

• Voltaje 220v / 60Hz-50Hz

• Control Inteligente IoT

• Bandeja Eléctrica Evaporadora de Condensado

• Regulador de Voltaje. 

ˇ VISTAS TÉCNICASˇ PRODUCTO

GAS R-290 INVERTER AHORRO
ENERGÉTICO


